Instrumentagdo e Sistemas de Automacio, Lda

ATMIS DATALOGGERS

Unidades de aquisigao e processamento de dados

Introdugao

Os Dataloggers Atmis sdo unidades remotas de aquisigdo e processamento de dados meteoroldgicos e de
qualidade do ar. As unidades sdo integralmente parametrizaveis e sdo compativeis com a aplicagdo Atmis.
Cada unidade inclui também a capacidade de gestdo de alarmes.
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Parametrizagdo de 16 canais incluindo
nome, unidade, valor minimo, valor
maximo e tipo da entrada;

Parametrizagdo do limite maximo e
minimo de alarme e laténcia de cada um
dos 16 canais.

Parametrizacdo de 5 telefones incluindo
numero de tentativas e atraso de
notificagdo;

Parametrizagao do nome do local;

Parametrizagdo do periodo de integracao
de dados e da percentagem de validagdo

Parametrizagdo de um cddigo de acesso
de 4 algarismos;

Processamento de medidas vectorias
(Velocidade e Direccao do Vento) e
medidas de contagem (Precipitacao);

Programacao de valores de ajuste das
leituras;

Caracteristicas técnicas

Microprocessador digital v 64 kB EPROM e 512 kB RAM Vv Reldgio de Tempo Real (RTC) v 2 portas
série (RS232 e RS485) v Alimentagdo 220VAc ou 24 Vbc v Caixa IP65

Modelos Entradas/Saidas
UAR500 UAR550 UAR600 UARG650
16 16 8 8 Entradas digitais opto-isoladas
16 16 8 8 Saidas digitais em darlington
8 8 4 4 Entradas analdgicas de 12bits
sim nao sim nao Display de cristais liquidos e teclado
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